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Коммерческое предложение 
№ Наименование Цена за шт. с НДС 

1 ДГУ АД120-Т400  открытая на раме 876 000 р. 

2 ДГУ АД120-Т400  открытая на раме с АВР 926 000 р. 

3 ДГУ АД120-Т400  в кожухе 942 000 р. 

4 ДГУ АД120-Т400  в кожухе с АВР 992 000 р. 

5 ДГУ АД120-Т400  в шумозащитном кожухе 972 000 р. 

6 ДГУ АД120-Т400  в шумозащитном кожухе с АВР 1 022 000 р. 

 
Техническое описание 

  Двигатель  Альтернатор 

Марка ЯМЗ  Производитель Marelli 

Модель ЯМЗ-238М2-45  Модель MJB 250 LA4 

Номинальная мощность 144 кВт  Частота 50 Гц. 

Положение цилиндров 8V  Мощность 120 кВт./150 кВа. 

Диаметр и ход поршня 130x140 мм.  Косинус Фи 0,8 

Степень сжатия 16.5:1  Количество фаз 3 

Номинальные обороты 1500 об./мин.  Напряжение 400/230 В. 

Емкость масла 29 л.  Сила тока 216 А 

Емкость антифриза (без 
радиатора) 

36 л.  Класс изоляции Н 

Расход топлива При 75% нагрузке  
28,1 л./час. 

 Регулировка напряжения ≦ ±1.0 

 
Габариты, вес и емкость топливного бака 

Исполнение Длина(мм) Ширина(мм) Высота(мм) Вес(кг) Емкость бака 
(л.) 

Открытая на раме 2570 1130 1600 2540 300 

В кожухе 3000 1400 1900 2800 300 

 
Система управления SmartGen 6120U 

Контроллер HGM6120, интегрирующий в себе цифровые, 

микропроцессорные и сетевые технологии, используется для системы 

автоматического управления дизель-генератора. Он может выполнять, в 

том числе, функции автоматического запуска или остановки, 

распределения данных и защитной сигнализации. В контроллере по 

умолчанию установлен русский язык. 

http://www.allgen.ru/engine/ymz/1148
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Вариант исполнения: в контейнере, АВР, на шасси. 
 

                        

В базовую комплектацию станции (исполнение открытое на раме) входит:          

 Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором 

 Автомат защиты генератора 

 Аккумуляторная батарея 

 Стандартный глушитель 

 Электростартер 

 Зарядный генератор 

 Встроенный топливный бак 

 Генератор синхронный 

 Электронный регулятор напряжения 

 Цифровой контроллер с ЖК дисплеем 

 

Срок действия коммерческого предложения 30 дней 

 


